
YM1A形

　YM1A-010/020
（10W/20Wタイプ）

レーザマーカ（第二高調波7W、基本波10W/20Wタイプ）

エンドポンプ方式による高品質シングルモードビームにより、金属や
樹脂、Siウェハなど多様な対象物に高精細マーキングが可能。

　YM1A-007-S
（7Wタイプ）
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TYPE  YM1A  LASER MARKER

YM1A形 レーザマーカ（第二高調波7W、基本波10W/20Wタイプ）

エンドポンプ方式による高品質シングルモードビーム。
小形で省電力。ヘッド部が全方向に設置可能なので、自由な配置が可能。
● エンドポンプ方式の採用により、高品質シングルモードビーム
と最適な共振器構造による短パルス幅を実現。
　また放熱効果の高い円筒形レゾネータを採用。
●  短パルス幅の高品質シングルモードビームにより金属や樹脂、

Siウェハなど多様な対象物に高精細マーキングが可能。

● エンドポンプ方式の採用でヘッド部（レーザ共振器とガルバノス
キャナ）の小形化を、また空冷方式の採用で省スペース化を実現。

●ヘッド部の取付けが全方向可能なため、設置環境へ柔軟に対応。

■種類［形番］
タイプ 形番
7Wタイプ YM1A-007-S
10Wタイプ YM1A-010
20Wタイプ YM1A-020

■性能仕様
YM1A-007-S YM1A-010 YM1A-020

レーザ
共振器

波長（レーザクラス） 532nm Nd:YVO4（Class 4） 1,064nm Nd:YVO4（Class 4） 1,064nm Nd:YVO4（Class 4）

平均出力（共振器出力） 7W 10W 20W

ビーム品質 M2< 1.5 M2< 1.5 M2< 2

繰返し周波数 20kHz～80kHz 10kHz～200kHz 20kHz～300kHz

パルス幅（典型値） 8ns（20kHzにて） 12ns（10kHzにて） 8ns（20kHzにて）

ガイド光 Class 2M （波長：635nm）　赤色半導体レーザ（3mW）

冷却方式 強制空冷

ガルバノ
スキャナ

f　レンズ呼称（焦点距離） F100  Big F160  Big F250  Big F100 F160 F254 F100  Big F160  Big F254  Big

ワーキングディスタンス
）＊（）ｍｍ（ 91 180 296 105 179 285 97 175 283

描画エリア（ｍｍ） 50×50 100×100 160×160 45×45 90×90 150×150 50×50 100×100 160×160

スポットサイズ（1/e2 ）ｍ（） 20 35 55 45 70 115 65 95 150

マーキング速度 400文字／s
（Roman S、文字高さ：1.0mmにて） 1,000文字／s（Roman S、文字高さ：1.0mmにて）

質量（約） 11kg 8kg 8.5kg

コントローラ
ラック

電源電圧 AC90～240V　50/60Hz共用

消費電力（W） 700 500 700

冷却方式 強制空冷

質量（約） 39kg 28kg 45kg

システム
全体

動作温度範囲 15～35℃

動作湿度範囲 10～80%RH（だだし、結露しないこと）

保管温度範囲 －5～＋55℃（ただし、氷結しないこと）

入力 非常停止、レーザオン、レーザレディ、シャッタ、外部スタート、外部ストップ、
入力ポート：8点標準装備（オプションで16点、32点、48点まで追加可能）

出力 レーザ終了信号、レーザビジィ信号、レーザレディ信号、DC12V：500mA、
X・Y・Z軸制御、出力ポート：2点標準装備（オプションで16点、32点、48点まで追加可能）

（＊）：f　レンズ底面からの距離です。なお装置、およびf　レンズの個体により数mm程度の違いがあります。
（注）ご使用の際には、下記の仕様のパーソナルコンピュータが必要です。
　　・対応OS：Windows 2000、またはWindows XP　・PCIスロット（フルサイズ）：2スロット　・RAM：64MB以上（128MB以上推奨）
　　・ハードディスクの空き容量：40MB以上　・CD-ROMドライブ　・システム構成によってはRS232ポートが必要です。

【高効率と高信頼性を実現】

【小形/省スペース、自由度の高い設置を実現】

＊価格は別途お問い合わせください。
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