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はじめに
このたびは全方向読み取りシステム用デコーダ内蔵レーザスキャナDS8100Aをお買い上げいただき誠にありがと
うございます。本取扱説明書ではDS8100Aの仕様や設置方法に基づく内容を記載しておりますので、ご一読いた
だきますようにお願いします。

ご注意
①本書の内容の全部または一部を無断で転載することは禁止されています。
②本書の内容に関しては改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
③本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り記載漏れなどお気付きのことが
　ございましたら巻末記載の弊社担当窓口までご連絡くださるようお願いいたします。
④運用した結果の影響については③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
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1.DS8100A 外観図

①レーザビーム出力窓
②レーザ警告ラベル
③プロダクトラベル
④レーザクラス表示ラベル
⑤コネクタパネル
⑥ LCD・LED 表示、プログラムスイッチ
⑦サービスコネクタアクセスキャップ
⑧取り付けねじ穴
⑨入力コネクタ(D-sub17オス )
⑩出力コネクタ(D-sub17メス )
⑪メインコネクタ(HD-sub26オス )
　(DS8100A-3002にはメインコネクタは
　ありません。)

2.レーザの安全対策

DS8100Aで使用されているレーザビームは低出力ですが、長時間凝視すると、目に悪影響を及ぼすことがあり
ます。このスキャナの動作中は、レーザビーム出力窓を凝視しないでください。

DS8100Aレーザスキャナは、IEC 825-1規格によるとクラス２レーザ製品として分類され、CDRH 規格でも
クラス２レーザ製品として分類されます。
このスキャナはレーザダイオードを使用しています。レーザビームを凝視している時間が1分未満である場合、現
時点では明らかな生物学上の障害はないと確認されていますが、太陽光線のような過度に強い光を見ているよう
になるため、レーザビームを凝視することは避けるようにしてください。
また、鏡のようなもので反射されたレーザビームであっても、目に当たらないように設置してください。

このスキャナのレーザビームは可視光帯の波長で、スキャナのレーザビーム出力窓から放射されます（図の①）。以
下の警告ラベルは、スキャナのレーザビーム出力窓の隣に貼付されています（図の②）。レーザビームの放射とスキャ
ナの分類を示しているラベルは、LCDパネル面に貼付されています（図の④）。
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このスキャナで使用されているレーザダイオードは、IEC 825-1規格によると、クラス3Bレーザ製品として、ま
たCDRH 規格でも、クラス3Bレーザ製品として分類されます。

ここで指定された以外の手順で制御、調整等を行うと、危険なレーザビームを受けることがあり
ます。特に光学系部品の操作により、レーザダイオードの最大レベル（630-680nmで30mW）
に達するおそれがありますので、絶対に触らない様にしてください。

3. 製品の概要
DS8100A バーコードレーザスキャナは、以下の先端技術の採用により、全方向の読み取りシステムの構築が可
能なデコーダ内蔵のバーコードレーザスキャナです。

ACRTM

最先端のバーコードデータ再構成技術で、低アスペクト比のラベルの読み取りが可能となり、印字品質の良くない
バーコードラベル又は破損したバーコードラベルのデコード率を高めます。また、多段バーコードラベルの読み取り
も可能で、様々なアプリケーションでのバーコード読み取りが可能となります。

CD SQUARETM

CD SQUARETM は、バーコードスキャナの読み取りタイミング中に、バーコードラベルの位置や読み取り対象物
の形状についてのデータを出力します。この機能により、バーコードラベルが存在している場所を識別し、バーコー
ドスキャナとラベル間の距離を測定します。

PackTrackTM

PackTrackTM は、Datalogic 社保有の特許技術である搬送物追跡システムで、全方向読み取りステーションでの
読み取り能力を向上させます。特に、対象物上のバーコードラベルの位置が検出できない場合、複数台を使用した
スキャナを使った全方向読み取りシステムで機能させることが可能なので、従来の搬送物追跡システムで必要なア
クセサリを使用せずに実現することができます。

ASTRATM

ASTRATM も、Datalogic 社の最新技術である自動焦点切替システムで、複数の異なる焦点距離に調整されたレー
ザビームを内蔵して、CD SQUARETM で得られたバーコードラベルとの距離情報から読み取りに最適なレーザビー
ムを選択して、読み取りを行います。これによって従来のスキャナでは困難な高速コンベアライン上で高密度バー
コードを深い読み取り深度にて読み取ることが可能となりました。

読み取り性能の向上
高周波レーザビーム変調システムの採用により、外乱光特性が飛躍的に改善され、あらゆる現場での取り付けが
可能となりました。

ご注意

DS8100Aには LCD 表示器と5個の
LEDと3個のプログラムスイッチが右
図の様に配置されており、次ページの様
な機能を有しています。

4. 表示部について

ENT ＤＳ８１００Ａ　６．４２．００　
Ｏｎｌ　Ｓ１０００Ｍ８

POWER ON PHASE ON ENCODER TX DATA NETWORK

①

②

③

④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
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DS8100Aには、以下の様な機種と別売オプションのアクセサリが用意されています。詳細については、巻末の
弊社担当窓口まで、お問い合わせをお願いします。

5.DS8100Aの型番一覧

① UP キー			   このキーを押すと、LCD のメニューが上方にスクロールします。
② ENTキー			   このキーを押すと、LCD のメニューで選択した事項を実行します。
③ DOWNキー			  このキーを押すと、LCD のメニューが下方にスクロールします。
④ LCD 表示器			  この表示器はキーボードによるパラメータ設定時はメニューを表示して、通常
　(2 行 X16 桁 )		  動作中には、読み取ったバーコードデータ等を表示します。
⑤ POWER ON( 緑色 LED)	 この LEDは電源が ONの時に点灯します。
⑥ PHASE ON( 黄色 LED)	 この LEDは外部同期信号入力がアクティブ状態の時に点灯します。
⑦ ENCORDER( 黄色 LED)	 この LEDは外部エンコーダ信号入力がアクティブ状態の時に点灯します。
⑧TX DATA( 緑色 LED)	 この LEDは DS8100A がデータを送信中に点灯します。
⑨ NETWORK( 赤色 LED)	 この LEDは LonWork ネットワークが通信中に点灯します。				  

製品型式 仕様
DS8100A-3002 2レーザ内蔵、低分解能、リニアスキャン、BHSシステム用
DS8100A-3000 3レーザ内蔵、低分解能、リニアスキャン、マスタースレーブ接続タイプ
DS8100A-3005 3レーザ内蔵、低分解能、オシレーティングミラー、マスタースレーブ接続タイプ
DS8100A-3100 3レーザ内蔵、低分解能、リニアスキャン、Ethernet 接続タイプ
DS8100A-3105 3レーザ内蔵、低分解能、オシレーティングミラー、Ethernet 接続タイプ
DS8100A-3010 3レーザ内蔵、中分解能、リニアスキャン、マスタースレーブ接続タイプ
DS8100A-3015 3レーザ内蔵、中分解能、オシレーティングミラー、マスタースレーブ接続タイプ
DS8100A-3110 3レーザ内蔵、中分解能、リニアスキャン、Ethernet 接続タイプ
DS8100A-3115 3レーザ内蔵、中分解能、オシレーティングミラー、Ethernet 接続タイプ
DS8100A-3020 3レーザ内蔵、高分解能、リニアスキャン、マスタースレーブ接続タイプ
DS8100A-3025 3レーザ内蔵、高分解能、オシレーティングミラー、マスタースレーブ接続タイプ
DS8100A-3120 3レーザ内蔵、高分解能、リニアスキャン、Ethernet 接続タイプ
DS8100A-3125 3レーザ内蔵、高分解能、オシレーティングミラー、Ethernet 接続タイプ
DS8100A-3030 3レーザ内蔵、超高分解能、リニアスキャン、マスタースレーブ接続タイプ
DS8100A-3035 3レーザ内蔵、超高分解能、オシレーティングミラー、マスタースレーブ接続タイプ
DS8100A-3130 3レーザ内蔵、超高分解能、リニアスキャン、Ethernet 接続タイプ
DS8100A-3135 3レーザ内蔵、超高分解能、オシレーティングミラー、Ethernet 接続タイプ

アクセサリ型式 仕様
GFC-80 90度偏光ミラー
GFC-800 外部取付用90度偏光ミラー、近接読み取り用
C-BOX 100 端子台接続ボックス
PWR-120 120W電源ボックス、AC110/230V - DC24V
PWR-240 240W電源ボックス、AC110/230V - DC24V
PWR-480 480W電源ボックス、AC110/230V - DC24V
FBK-8100 DS8100A取付金具用ファーストブラケット (2pcs)
BT-8100 DS8100A Lonworks 用バスターミネータ (1pcs)
BTK-8102 DS8100A Lonworks 用ダブルバスターミネータ (2pcs)
OEK-1 PackTrack 用光学式エンコーダキット
CAB-6011 DS8100A - C-BOX 100接続ケーブル1m
CAB-6012 DS8100A - C-BOX 100接続ケーブル2m
CAB-6015 DS8100A - C-BOX 100接続ケーブル5m
CAB-8402 DS8100A - C-BOX 100接続ケーブル2.5m ( 未電源供給 )
CAB-8405 DS8100A - C-BOX 100接続ケーブル5m ( 未電源供給 )
CAB-8101 DS8100A - DS8100Aマスタースレーブ接続ケーブル1.2m
CAB-8102 DS8100A - DS8100Aマスタースレーブ接続ケーブル2.5m
CAB-8105 DS8100A - DS8100Aマスタースレーブ接続ケーブル5m
CAB-8305 DS8100A 電源 +ターミネータケーブル5m
CAB-8605 DS8100A 電源 +2ターミネータケーブル5m

DS8100A 製品型番

DS8100A 別売アクセサリ



IDEC DATALOGIC 株式会社�

DS8100A 取扱説明書 Ver1.00

DS8100A 本体と取付金具の外形寸法図は以下の通りです。尚、DS8100A 本体にある取付ネジ穴は、取付金
具との固定に使用するためのものです。

10.DS8100Aの外形寸法図
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DS8100Aには以下の内容物が梱包されています。ご購入さ
れた時点ですぐに開梱して不足等が無いか確認して下さい。

① DS8100A 本体
②取扱説明書
③ DS8100A 用 GENIUS インストーラCD
④取付金具及びビス一式

6.DS8100Aの梱包明細

①

②

③

④

DS8100Aリニアスキャンタイプ
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DS8100Aには左図の様に3つのコネクタが装備されており、
それぞれのコネクタを使用して各種機器との接続が可能となって
います。

①メインコネクタ(HD-sub26ピンオス )
　DS8100AとC-BOXをケーブルで接続して、電源や各種 I/O
　に接続するコネクタです。
(DS8100A-3002はメインコネクタがありません。)
②入力コネクタ(D-sub17ピン オス )
　DS8100Aを LonWorks ネットワークで接続時に使用する
　コネクタです。
③出力コネクタ(D-sub17ピン メス )
　DS8100Aを LonWorks ネットワークで接続時に使用する
　コネクタです。

11.DS8100Aのコネクタ

DS8100Aのコネクタ固定にはインチネジロックを使用しています。ご使用時中にコネクタが
外れたりしない様に、このネジロックで固定する様にして下さい。ご注意

② ①

③

②入力用コネクタ(D-sub17W-2S)

1234567

15 14 13 12 11 10 9 8

A2 A1

D-sub17W-2メスコネクタピン配列(半田面から見た図 )

ピン 信号名 機能
A1 GND 電源グランド
A2 VS 電源 (DC20-30V)
1 Shield A ケーブルシールドA
2 NC 未接続
3 Shield B ケーブルシールドB
4 NC 未接続
5 NC 未接続
6 NC 未接続
7 VS_I/O I/O 回路用電源供給
8 Lon A+ LonWorks 信号 +
9 Lon A- LonWorks 信号 -
10 Lon B+ LonWorks 信号 +
11 Lon B- LonWorks 信号 -
12 SYS_I/O システム信号
13 SYS_ENC_I/O システム信号
14 NC 未接続
15 Ref_I/O I/O 回路用グランド

③出力用コネクタ(D-sub17W-2P)

7654321

8 9 10 11 12 13 14 15

A1 A2

D-sub17W-2オスコネクタピン配列(半田面から見た図 )
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①メインコネクタ(HD-sub26S)

HD-sub26メスコネクタピン配列 (半田面から見た図 )

・ピン2/ピン3/ピン4/ピン5については、内部パラメータで設定されているインターフェイス
　によって変化します。
・ピン9とピン13、ピン23とピン25とピン26はDS8100Aの内部で接続されています。

ご注意

ピン 信号名 入出力 機能
1 　Shield シールド
2 　TX232/TX485＋ /RTX485＋ 出力 MAINシリアルポート (＊ )
3 　RX232/RX485＋ 入力 MAINシリアルポート (＊ )
4 　RTS232/TX485－ /RTX485－ 出力 MAINシリアルポート (＊ )
5 　CTS232/RX485－ 入力 MAINシリアルポート (＊ )
6 　IN2( ＋ ) 入力 入力2( ＋ )
7 　Signal GND シグナルグランド
8 　OUT1( ＋ ) 出力 出力1( ＋ )
9 　VS 電源供給
10 　IN2( － ) 入力 入力2( － )
11 　OUT2( ＋ ) 出力 出力2( ＋ )
12 　OUT2( － ) 出力 出力2( － )
13 　VS 電源供給
14 　IN3( ＋ ) 入力 入力3( ＋ )
15 　IN4( ＋ ) 入力 入力4( ＋ )
16 　OUT3( ＋ ) 出力 出力3( ＋ )
17 　OUT3( － ) 出力 出力3( － )
18 　EXT_TRIG( ＋ ) 入力 外部トリガー (＋ ) 無極性
19 　EXT_TRIG( － ) 入力 外部トリガー (－ ) 無極性
20 　RX AUX232 AUXインターフェイス
21 　TX AUX232 AUXインターフェイス
22 　OUT1( － ) 出力 出力1( － )
23 　GND 電源グランド
24 　IN_REF 入力 入力3/4コモン
25 　GND 電源グランド
26 　GND 電源グランド



IDEC DATALOGIC 株式会社�

DS8100A 取扱説明書 Ver1.00

11.1 C-BOX 100の端子配列
DS8100Aと C-BOX 100を専用ケーブルCAB-601Xで接続した場合の端子配列は以下の通りです。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ピン 信号名 C-BOX 機能
1 　Shield 7/8 シールド
2 　TX232/TX485＋ /RTX485＋ 11/15 MAINシリアルポート (＊ )
3 　RX232/RX485＋ 17 MAINシリアルポート (＊ )
4 　RTS232/TX485－ /RTX485－ 12/16 MAINシリアルポート (＊ )
5 　CTS232/RX485－ 18 MAINシリアルポート (＊ )
6 　IN2( ＋ ) 29 入力2( ＋ )
7 　Signal GND 10/14/19 シグナルグランド
8 　OUT1( ＋ ) 21 出力1( ＋ )
9 　VS 1/3/5 電源供給
10 　IN2( － ) 30 入力2( － )
11 　OUT2( ＋ ) 23 出力2( ＋ )
12 　OUT2( － ) 24 出力2( － )
13 　VS 1/3/5 電源供給
14 　IN3( ＋ ) 33 入力3( ＋ )
15 　IN4( ＋ ) 34/32 入力4( ＋ )
16 　OUT3( ＋ ) 25 出力3( ＋ )
17 　OUT3( － ) 26 出力3( － )
18 　EXT_TRIG( ＋ ) 40/27 外部トリガー (＋ ) 無極性
19 　EXT_TRIG( － ) 28/20 外部トリガー (－ ) 無極性
20 　RX AUX232 37 AUXインターフェイス
21 　TX AUX232 35 AUXインターフェイス
22 　OUT1( － ) 22 出力1( － )
23 　GND 2/4/6/39 電源グランド
24 　IN_REF 36 入力3/4コモン
25 　GND 2/4/6/39 電源グランド
26 　GND 2/4/6/39 電源グランド


