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はじめに
このたびは固定型CCD式マルチコードリーダMATRIX をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本取扱説明書ではMATRIX の調整方法に基づく内容を記載しておりますので、読み取りの調整を行う際には、
必ずご一読いただきますようにお願い致します。

ご注意
①本書の内容の全部または一部を無断で転載することは禁止されています。
②本書の内容に関しては改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
③本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り記載漏れなどお気付きのことが
　ございましたら巻末記載の弊社担当窓口までご連絡くださるようお願い致します。
④運用した結果の影響については③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

表記について

誤った使用をすると、機器の破損につながるもの、または、正しく使用するために特に注意する事柄
を記載していますので、必ずお読みください。ご注意
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1.Visiset の動作環境
Matrix の読み取り調整を行うためには、まず設定用ソフトウェア "Visiset" を PCにインストールして、Matrix と
シリアルインターフェイスにて接続をして、設定等が変更可能な環境が必要です。この "Visiset" は製品の
Matrix にインストーラCDが添付されていますので、それを使用してインストールを行います。　"Visiset" の動作
可能なPCの環境は以下の通りです。

 CPU   Pentiumプロセッサ
 RAM   32MB以上
 ハードディスク  5MB以上の空きスペース
 画面   SVGA(800X600) 以上で256色以上の表示画面
 通信   1 つ以上のRS232シリアルインターフェイス (115.2Kbaud で動作 )
    またはUSB-RS232変換器を使用する場合はUSBポート
 OS   Windows 95(SR2以降 )
    Windows 98
    Windows NT4.0(SP4以降 )
    Windows 2000
    Windows XP
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2.Visiset のインストールと起動
"Visiset" のインストールと起動は以下の手順にて行います。

① "Visiset" の "Install"　を選択すると、右図の様にインストーラのスタートウィンドウが表示されますので、下
　の "Next" ボタンをクリックして、次のウィンドウへ進みます。

②下図の License に関するウィンドウが表示されますので、この内容について同意するのであれば、下の
　"I accept the terms in the license agreement を選択すると下の "Next" ボタンがアクティブとなります
　ので、そのボタンをクリックして、次のウィンドウへ進みます。
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③下図のCustomer に関するウィンドウが表示されますので、User Name( 使用者の名前 )と Organization
　( 会社名 ) を入力します。(省略可 ) そして、下のAnyone..( どのユーザーでも使用可 )と Only for me
　( 登録したユーザーのみ使用可 )を選択して、下の "Next" ボタンをクリックして、次のウィンドウへ進みます。

③下図のSetup に関するウィンドウが表示されますので、Complete( 全てのデータをインストール )と
　Custom( インストールするデータを選択 )のどちらかを選択してを入力します。下の "Next" ボタンを
　クリックして、次のウィンドウへ進みます。
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④最後に下図のウィンドウが表示されますので、下の "Install" ボタンをクリックするとソフトのインストールが
　開始されます。そして、インストール終了後、下図の "READ ME" ウィンドウが表示されますので、その画面
　を終了すると、下に下図のインストール終了ウィンドウが表示されますので、"Finish" ボタンをクリックすると
　Visiset のインストールが終了します。
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⑤Visiset のインストール終了後にPCのデスクトップには下図の様にショートカットアイコンが表示されます
　ので、このアイコンをダブルクリックすると、Visiset が起動します。

⑥下図の様にMATRIX の AUXシリアルインターフェイスとPCのRS232シリアルインターフェイス (または
　USB-RS232変換器のRS232インターフェイス )に接続します。
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MATRIX PC
AUXシリアルインターフェイス

DC10～ 30V電源

COMREADTRIGPWR

MATRIX-2000

CALPOS

⑦MATRIX の電源をONにすると、最初に右図の "PWR" と "READ" の LED
　が点灯しますので、"READ" の LEDが点灯中はMATRIX のシステムが
　起動中なので、"READ" の LEDが消灯するまで待ちます。
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⑧次にVisiset の下図画面の "Connect" をクリックすると、Vsiset はMATRIX との接続を開始して、接続に
　成功すると下の様な初期画面が表示されます。
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4. 読み取り調整方法（分解能と読み取り距離）
MATRIX の読み取り調整を行うには、"Visiset" の "Calibration" という機能を使用します。この機能はMATRIX
が取り込んだイメージを表示させながら、設定パラメータをリアルタイムで変更することが可能な機能です。
最初にこの "Calibration" 機能の使用方法について説明をします。

① "Visiset" の下図の初期画面の "Calibration Tool" をクリックします。

②Calibration が起動すると下図の様な表示となりますので、まず、右のPARAMETER SETUPで 2D Codes
　の項目で読み取りを行うコードの "Decoding" パラメータを "Disabled" から変更します。
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③次に "Operating Mode" の項目のOperating Mode パラメータを "Continuous" に変更すると、MATRIX が
　連続の読み取りモードとなります。

④MATRIX が連続読み取りモードとなると、下図の様に "CALIBRATION TOOL" ウィンドウにMATRIX が
　取り込んだ画像が表示されます。

ご注意
CALIBRATION TOOLで表示されている画像は高速でイメージを送信するために、現実の画像より
も粗い画像となっていますので、読み取りコードの位置決めの目安の画像となっております。
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ご注意

MATRIX の読み取り位置は対象コードから
スキュー角10°～15°の位置で固定して
下さい。スキュー角が10°以下の場合は
対象コードに対して正反射となり、読み取り
が不安定となる可能性があります。

MATRIX の各機種における読み取り分解能と焦点距離と読み取りエリアと読取距離については以下の通りとなっ
ていますので、このデータに基づいて、下図の様にMATRIX の位置を固定します。

0.13mm
0.19mm
0.25mm
0.38mm

分解能型式
MATRIX-2011
MATRIX-2021
MATRIX-2031
MATRIX-2041

焦点距離
60mm
85mm
115mm

読み取りエリア
17mm×13mm
25mm×19mm
34mm×26mm
54mm×40mm

最小読取距離

70mm
80mm

最大読取距離

100mm
130mm

80mm

50mm

60mm

65mm

100mm
0.60mm
0.60mm

MATRIX-2051
MATRIX-2061

160mm 95mm×70mm
110mm×82mm

110mm 210mm
500mm 430mm 570mm

読み取り対象コード

スキュー角
約10°～15°

最大読取距離
から

最小読取距離


